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Forspaddling mitt i centrala Örebro – det går aldrig!

Klart det går!

Örebro kanotklubb har paddlat fors framför slottet flera år i rad! Strömpisprojektetet har som mål att etablera en tävlingsplats för kanot freestyle mitt framför slottet.

Freestyle- och forspaddling är en snabb växande dynamisk och exotisk sportform. Oftast ligger tävlingsplatser långt ute i vildmarken så här har Örebro fantastiska möjligheter att anordna en tävlingsplats på hög nivå i de mest centrala lägen – unikt för hela norden.

Strömpisprojektet integreras som en ny länk i satsningen Åstaden och inför Bernadottejubileet 2010

Vad är freestyle ?

Freestylepaddling är en av de snabbast växande grenarna inom kanotsporten och kan närmast liknas vid snowboardåkning, freeride och freestyle inom skidsporten - fast i detta fallet givetvis med kajak. Freestylebegreppet innefattar såväl den fria paddlingen i älvar och åar som ett antal olika tävlingsformer. 

Den vanligaste typen av freestyletävling är att de tävlande utför olika trick medan de surfar på en våg eller i en vals (en sorts brytande våg med starkt baksug). De olika tricken bygger oftast på att rotera kajaken såväl horisontellt som vertikalt och bedöms efter mängd, svårighetsgrad och variation. Denna fartfyllda och spektakulära nya gren som antogs i svenska kanotförbundet så sent som 1998 har blivit populär snabbt och redan nu börjar vi se bra resultat på internationella tävlingar.

Faciliteter som kan utnyttjas: Kanothuset, toaletter omklädning vid slottet ?
Förutsättningar

För att kunna anordna freestyletävlingar behövs en tillräckligt stor mängd vatten och en viss höjdskillnad som bildar en vals eller brytande våg i tillräckligt djupt vatten.

Under våren, hösten, efter skyfall och så gott som hela vintern är vatten tillgångarna vid slottet goda. Förhållande vid strömpis är idag dock för grunda för att utföra de moderna och mest spektakulära tricken som är förutsättningen för att få godkända tävlingar till stånd.

Förslag

För att förbättra förutsättningarna föreslår Örebro kanotförening att bygga en ramp som förlänga vattenströmmen ut i det djupa vattnet. Reglerbara sargar och flyttbara strömbrytare ger möjlighet för att laborera fram tävlingsförhållande samt möjligheten att anordna tävlingar på olika nivåer. Vatten reglering sker med hjälp av befintliga dammluckor.

Att bygga en ramp öppnar möjligheten att temporärt och snabbt utan fasta installationer (som kräver vattendom) utveckla en tävlingsplats.

Teknisk beskrivning

Rampen byggs i råplan på en ram av rör (varmgalvaniserad). Rör ramen och däcket byggs i kopplingsbara segment för enkelt kunna monteras och demonteras. Ramens fötter är ställbara och kan därmed justeras och anpassas efter önskemål och förhållanden (dubbla hylsor med stift och säkerhetssplint samt gängade fötter för att finjustera).

Med det beskrivna byggsättet kan rampen i princip flyttas till slussen.

Rampen fästs i främre kant på nedgjutna plintar/expansionsbultar och förankras med kättingar/nylonband vid lämpliga fästen på botten. Som fästen på åbotten monteras ca femtio öglor med rostfria expansionsbultar i stora block.

Uppströms dvs. mot brovalvet ansluter rampen med ett slipp direkt på betongbotten ett par meter ifrån valvet. Detta gör det möjligt att bygga en surfvåg framför valsen och ger möjlighet för att använder korta surfbrädor. Ett rep kan förankras för surfnings ändamål i brovalvet.

Själva rampen förlänger strömmen ca 6 m ut i det djupare vattnet. Strömmen hålls koncentrerad genom två sargar. Vid surfvågen saknas sargar för att kunna åka in i vågen. Sargarna är nedströms ställbara för att kunna koncentrera vattnet mot mitten. Dessutom är avslutningen av rampen ställbar i höjdled för att kunna modifiera valsens utformning. Rampen förses med skydd på sidorna som omöjliggör att simmande personer kan dras in i underkonstruktionen.

För att kunna anordna tävlingar under sena kvällar integreras undervattensbelysning i rampen.

Rampen kompletteras med flera flyttbara hinder som kan ställas bakom valsen för att kunna modifiera valsens utformning. Hindren byggs och förankras på samma sätt som rampen.

Ramkonstruktionen redovisas inte i de bifogade bilderna.

Material:

· rör ramen svetsas enligt specifikation, åtgång ca 

· dubbla hylsor

· säkerhetssplintar

· gängade fötter

· expansionsbultar, rostfria

· öglor, rostfria

· råplan ca 80 m² (hyvlas ensidigt vid behov)

· varmgalvade gängade spikar eller trallskruv

· nylon spännremmar alternativ kättingar med vantskruv

· för justering av sargarna och däcket av rampen används gängade stänger med hylsor och ställ hjul (alternativt fjärrstyrd teknik?)

· anordning för undervattensbelysning vid valsen för tävlingar under mörkret (integreras i rampen)

